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Prowadzacv instalacie:

P4 Sp.  z 0.  0.

ul.  Wynalazek  1

02-Ći]7Waiszawa

Adres do  koresDondencii:

P4 Sp.  z 0.  0.

ul.  Zabrska  17

40"3 Katowice

Katowice, 2024-01 -10

STAROSTA POWIATU BIELSKO-BIAŁA

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji
o  której  mowa  w  zgłoszeniu  BIE8001A  z  dnia  2023-06-16

dotyczy:  informac.ii  o  zmianie w zakresie  danych w  zgłoszeniu  jnstalac_ii  BIE8001A.

Adres zakladu, na którego terenie prowadzona je§t eksploatacja instalacji:

43-340 Kozy, dz.  nr 5440/21, obr.  0001  Kozy, gm.  Kozy, pow.  bielski

Podstawa  prawna:  ustawa z dnia  27 kwietnia  2001  r.  Prawo ochrony  środowiska,  art.152,  ust  6, pkt  1,  lit. c)

Niniejsza  informacja zawiera wyłącznie dane, które  uległy zmianie.

1 )  Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2)   Rodzaj i zakres prowadzonej dzialalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych:  1 TB/doba.

3)   Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian`

4)   Wielkość i  rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

Ł.p. Nazwa anteny
Wysokos'Ć Rodzaj

Równoważnamoc

Azymut
K?'

Częs{otliwość
[m  n.p.t.] emisji promieniowanaizotroDOWO pochylenia

7 11_GHLNT 28,9 PEM 398W 00 0-10. 900 MHz

2 1 1 _GHLNT 28,9 PEM 490W 00 0-100 1800  MHz
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3 11_GHLNT 28,9 PEM 522W 00 0-10. 2100  MHz

4 1 2_HV 28,9 PEM 37?W 00 0-100 800 MHz

5 1 2_HV 28,9 PEM 1214W 00 0-100 2600  MHz

6 21_GHLNT 28,9 PEM 398W 120. 0-10. 900 MHz

7 21_6HLNT 28,9 PEM 490W 120. 0-100 1800  MHz

8 21_6HLNT 28,9 PEM 522W 1200 0-100 2100 MHz

9 22_HV 28,9 PEM 372W 1200 0-100 800 MHz

ł0 22_HV 28,9 PEM 1214 W 1200 0-100 2600 MHz

77 31_GHLNT 28,9 PEM 79W 2400 0-10. 900 MHz

72 31_GHLNT 28,9 PEM 98W 2400 0-10® 1800 MHz2100MHz

73 31_GHLNT 28,9 PEM 704W 2400 0-100

'4 32_HV 28,9 PEM 74W 2400 0-100 800 MHz

'5 32_HV 28,9 PEM 242W 2400 0-100 2600 MHz

76 RŁ7 27 PEM J 778 W 1700 80 GHz

Dane po zmianie:

Ł.p. Nazwa anteny
Wysokos'Ć Rodzal

RÓwnowaźnamoc

Azymu'
Kąf

Częstotliwość
[m  n.p.t.] emisji promieniowanaizotropowo pochylenia

7 11_GHLNT 28,9 PEM 2399  W 00 0-100 900 MHz

2 11    GHLNT 28,9 PEM 5888 W 00 0-100 1800  MHz

3 1 1 _GHLNT 28,9 PEM 6281  W 00 0.100 2100  MHz

4 12_HV 28,9 PEM 2958  W 00 0-100 800 MHz

5 12_HV 28,9 PEM 9638  W 00 0-100 2600 MHz

ó 21_GHLNT 28,9 PEM 2399  W 1200 0-100 900 MHz

7 21_GHLNT 28,9 PEM 5888  W 1200 0-100 1800 MHz

8 21_GHLNT 28,9 PEM 6281  W 1200 0-100 2100 MHz

9 22_HV 28,9 PEM 2958 W 1200 0-10. 800 MHz

70 22_HV 28,9 PEM 9638 W 1200 0-100 2600 MHz

77 31_GHLNT 28,9 PEM 2399  W 2400 0-100 900 MHz

72 31_GHLNT 28,9 PEM 5888 W 2400 0-10. 1 800 MHz

73 31_GHLNT 28,9 PEM 6281  W 2400 0-100 2100 MHz

74 32_HV 28,9 PEM 2958 W 2400 0-700 800 MHz

75 32_HV 28,9 PEM 9638  W 2400 0-100 2600 MHz

76 flŁ. 7 27 PEM 7 778  W 170. 80  GHz

5)  Opis slosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6)  lnfomacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości  emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7)  (uchylony)

-/-

8)   Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pÓI EM, o których mowa w art.122a ust.1  pkt 1.
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Sprawozdanie nr SP_ 2023-12-005-2-S_BIE8001A z dnia 2023-12-22, Nr akredytacji PCA  -AB  1294.

Koordynator OS

Annamaria Stawowy

kom.  790005770

Podpis jest praw
Dokument podpisan
Data:  2024.01.1011

amaria Stawowy
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LABORATORIUM ANTE0 sp. z o.o.

4i':7%:%ZuadnateśTą:ia
e-mail:  laboratorium@anteo.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PÓL
ELEKTROMAGNETYCZNYCH W OTOCZENIU STACJI

BAZOWEJ TELEFONll KOMÓRKOWEJ SIECI P4
DLA POTFHEB OCHRONY LUDZI I ŚRODOWISKA

Nrstacji Mejsce wykonania pomiarów:
Data wykonania Data wydania

pomiarów: sDrawozdania:

BIE8001A Kozy, dz. nr 5440121 2023-12-21 2023-12-22

Zleceniodawca:
P4 Sp. z 0.0.

ul. Wynalaizek 1, 02-677 Warszawa
Nr ewidencyjny sprawozdania: SP   2023-12-005-2-S  BIE8001A

Sprawozdanie wykonała: Sprawdził: Autoryzował/Data:

Ewelina  Bielica Magdalena Gabryel

mk\lmcnl•Źź4;rz`g;!itĘy:p,?2Z!

Specjalista ds.  pomiarów PEM Specjalista ds. jakości 09 .3 lR CETMagdalenaGabryelSDecialjstads.iakości

Bez  uzyskania  wyraźnej  zgody Kierownika  Laboratorium zabrania  się fragmentarycznego powielania  niniejszego sprawozdania.



Sprawozdanie nr 2023-12-005-2-S_BIE8001A
LABORATORIUM ANTEO   sp   zoo

41-700 Ruda Śląska, ul  Chnizantem 23 Gteo
1.   Wstęp

spĄo=o=:auE:a#=S#e°mna23P/ę:S4t,a=7'gouRmu°d#ŚZ,ądsnEaa,2a°`n#r-m°ąsĄp`48p:'2do%o:,'n3,Fkę#=:rTo^2Tt6e7°7
lĄarszawa,  przekazanęj do realizaąi  Laboratorium Anteo.

Sprawozdanie     przedstawia    wyniki     sprawdzenia     dotrzymania    dopuszczalnych     poziomów     pól
elektromagnetycznych  w  środowisku  w  otoczeniu  instalaęji  -  staęji  bazowej  BIE8001A  będącęj  obiektem
radiokomunikacyjnym P4 Sp. z o.o., w mtiscach dostępnych dla ludności w otoczeniu ww.  instakaqi.

Wyniki  pomiarów odnoszą się wytącznie do istniejącęj  konfiguraQ/i instalaęii  antenowej.  Kaźda         ana
konfiguraęji  o  ile  zmiana  ta  moze  mieć  wpływ  m  zmiany  poziornów  pól  elektromagnetycznych  wiąźe  się
z koniecznością wykoriania nowego badania

Laboratorium    badawcze    akredytowane    przez    PCA,    Nr    A81294.    Data    ważności    akredytaQji:
do 2027-10-27. Zekros wykcmywanycłi jrzez Loboratorlum badah potiny |eti Fd adrosem \Mw.pca.qov.pl.

Akredytaęia Laboratorium w odniesiem] do norrny  lsovEC  17025:2018-02 oznacza spełnienie
wymagań dotyczących kompetencji technicznych i systemu zarządzania, koniecznych dla zapewnienia
wiarygodnych technicznie wyników badań.

2.   Metoda badań

•    Załącznik    do    rozporządzema    Ministra    Klimatu    z    dnia    17    lutego    2020    r.    SPosoby   spmwdzanń
dotriymywania  do.puszózalnych  poziomów  pól  elektromagnetycznych  w  środowisku   (Dz.  U.  2022,  poz.
2630).

3.   Akty prawne

•          Obwieszczenie   Ministra   Klimatu   i   Środowiska   z   dnia   21   listopada   2022   r.   w  spffiwńe   ogbszenri

jednolitego tekstu  rozporządzenia  Ministra  Klimatu  w  sprawie  sposobów  sprawdzania  dotrzymywania
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku  (Dz.  U. 2022, poz.  2630).

Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z dnia  17  grudnia  2019  r.  w  sprawie  dopuszczalnych  poziomów  pól
elektromagnetycznych w środowisku  (Dz.  U.  2019,  poz. 2448).

4.   Odstępstwa/ograniczenia i uwarunkowania metody badawczej

Brak odstępstw/ograniczeń metody badawczej.

5.   Lokalizacja obiektu badań

Badany obiekt znajduje się w miejscowości  Kozy.  dz.  nr 5440/21.
Współrzędne geograficzne obiektu:  19°08'13.09"E, 49°51 '29.04"N.

6.   Opis badania

Badany obiekt jest obiektem  radiokomunikacyjnym sieci  komórkowej  (radiowa stacja  bazowa telefoni'i
mobilnej  w  sieci  o  przeznaczeniu  publicznym).  Anteny zainstalowano  na  wieży.    Na  obiekcie  zainstalowano
urządzenia  pracujące  w  pasmach  częstotliwości  2600MHz,  2100MHz,   1800MHz,  900MHz,  800MHz  oraz
radiolinii  80GHz.  Pomiary pól  elektromagnetycznych zostały wykonane w szczególności w tych  miejscach,  w
których    na    podstawie    przeprowadzonych    obliczeń,    stwierdzono   występowanie   w   danych   zakresach
częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do dopuszczalnych.  Na kierunku zbliżonym
do  azymutu  anten  pomiary  wykonano  do  obliczonej  odległości  występowania  pól  elektromagnetycznych  o
najwyższym           poziomi e           w           miejscach           dostęp n ych           dla           l ud ności ,           pochodzących
z   badanej   instalacji.   Pomiary   wykonano   w   odległości   nie   mniejszej   niż   0,3   m   od   urządzeń.   obiektów
i elementów metalowych.
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41-700 Ruda Śląska, ul. Chiyzantem 23

Wszelkie  dane  dotyczące  źródeł  promieniowania   (min.  wysokość  anten,   częstotliwość  pracy)  oraz
współrzędne geograficzne obiektu  pochodzą od zleceniodawcy.

Badanie zostało przeprowadzone w godz.  od  15:00 do  16:30 przez:

Mariusz Krzykała  - Specjalista ds.  pomiarów PEM

7.   Warunki atmosferyczne

Brak opadów atmosferycznych w czasie przeprowadzania badania.
Pomiary zostav wykonane przy temperaturze i wilgotności względnej nie wyższej niż dopuszczalna
specyfikacja  miernika.

8.   Parametry techniczne obiektu badań

Parametry techniczne przekazane przez zleceniodawcę.

Tabela nr  1  -Parametry systemu  nadawczo -odbiorczego pracującego w paśmie 2600MHz, 2100MHz,
1800MHz, 900MHz, 800MHz
Tabela  nr 2 - Parametry linii  radioliniowej

Parametry systemu nadawczo odbiorczego pracującego w paśmie -2600MHz, 2100MHz,1800MHz,
900MHz, 800MHz -tabela 1
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DBS3xxx/5xxx HuaweiATR4518R6 0 28,9
800 0-10

12596
i g°08' 13.09"E 49°51'29.04"N

DBS3xxx/5xxx 2600 0-10 i 9°08' 13.09''E 49°51 '29.04''N

DBS3xxx/5xxx
HuaweiATR4518R6 0 28,9

900 0-10

14568

i 9°08'13.09"E 49°51 '29.04"N

DBS3xxx/5xxx 1800 0-10 i 9°o8'13.09''E 49°51 '29.04"N

DBS3xxx/5xxx 2100 0-10 i 9°08'13.09"E 49°51 '29.04"N
- DBS3xxx/5xxx Huawe'ATR4518R6

120 28,9
800 0-10

12596
i 9°o8'i 3.09"E 49°51'29.04"N

DBS3xxx/5xxx 2600 0-10 i 9°o8'13.09'.E 49°51'29.04"N

Ęj;ieilłE: DBS3xxx/5xxx
HuaweiATR4518R6

120 28,9
900 0-10

14568

i g° o8' 13. 09" E 49°51 '29.04"N

DBS3xxx/5xxx 1800 0-10 i9°08'13.09"E 49°51'29.04"N

DBS3xxx/5xxx 2100 0-10 ig°o8'13.09''E 49°51'29.04"N

DBS3xxx/5xxx HuaweiATR4518R6 240 28,9
800 0-10

12596
i g°o8'13.09''E 49°51'29.04"N

DBS3xxx/5xxx 2600 0-10 | 9°08'13.09"E 49°51'29.04"N

DBS3xxx/5xxx
Huawe'ATR4518R6 240 28,9

900 0-10

14568

i 9°08' 13.09"E 49°51 '29.04"N

DBS3xxx/5xxx 1800 0-10 i 9°o8'13.09"E 49°51 '29. 04"N

DBS3xxx/5xxx 2100 0-10 i 9°08'13.09"E 49°51 '29.04"N
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Antena

Typ Częstotliwość
Moc Typ/produ Średnica Azym Wysokosć LON LAT

;ńiśi nadajnikaOPTIX pracy [GHz]
wyJśC,OwardBml cent anteny [m] ut  [O] zainstal.  [m]

!

80 19

0.3-
0,3 170 27

i 9°08'13 49°51.29
ś-ł;#Ęj RTN/HUAWE1 80VHLP1-80) .08"E .05"N

9.   Sposób identyfikacji pola elektromagnetycznego

Niezbędnych     informacji     na    temat    źródeł    pól     udzielił    Specjalista    ds.    Administracji     Projektu
P4 Sp. z o.o.,  który nie brał udziału w badaniach.  Identyfikację źródet i parametrów technicznych wykonano na
podstawie analizy przekazanej ze zleceniem dokumentacji oraz obserwacji w mieiscu wykonywania badań.

Z  informacji zleceniodawcy wynika,  że  podczas  badania anteny użytkownika  o  sterowanych wiązkach
zostały  ustawione  w  sposób  opisany  zgodnie  z  punktem  13  ppkt.2  załącznika  do  rozporządzenia  Ministra
Klimatu z dnia  17  lutego 2020 r.  (Dz.  U.  2022  poz.  2630).

10. Opis terenu

Stacja  bazowa  telefonii  komórkowej   sieci   P4  Sp.  z  o.o.   BIE8001A  zlokalizowana  jest  na  wieży  w
miejscowości       Kozy,       dz.       nr      5440/21.      Anteny      sektorowe      są      zainstalowane       na      wysokości
28.9m  n.  p.  t.  Urządzenia  nadawczo  -odbiorcze  znajdują  się  w  szafach.  które  umieszczone  są  na  gruncie.
Bezpośrednim sąsiedztwem stacii są tereny zielone,  pola uprawne oraz zabudowa mieszkan'iowa.

W   badanym   środowisku   nie  zidentyfikowano   innych   urządzeń/instalacji   mogących   mieć  wpĄM/  na
wyniki   mierzonego   pola  EM.   Pomiary  zostały   przeprowadzone  jako  szerokopasmowe  w  danym  zakresie
częstotliwości,  w  związku  z  tym  uwzględniają    grupy  instalacji/urządzeń  emitujących  pola  EM  o  poziomach
najwyźszych w danym zakresie częstotliwości.

11. Sprzęt pomiarowy

Tabela nr 3 - SDrzet pomiarowv

Lp. Nazwa i typ urządzenia Numer identyfikacyjny

1.
Zestaw pomiarowy NARDA NBM-520 2403/018 D-0648

wraz z sonda EF6091* 2402/048 01056

2.
Zestaw pomiarowy NARDA NBM-520 2403/018 D-0648

wraz z sonda EF0392* 2402/128 D-0315

3. Termohigrometr Voltcraf BL-20 TRH 140719860

4. Dalmierz laserowy GLM 250 VF 007069590
•Zestaw pomiarowy przed  wykonaniem pomiarów  zostal sprawdzony za pomocą uniweisalnego tester

Tabela nr 4 -Szerokopasmowe  miern
'ki pola elektromagnetycznego

Lp. Nazwa i typ urządzenia Zakres pomiarowy
Numer świadect`^ra Data następnego

wzorcowania wzorcowania
1 Miernik  Narda  NBM-520 Zależny od sondy L:W.Mprwi405lż2** 2024-12-13

2. Sonda Narda EF6091
0,82 -240V/m80MHz-90GHz l:W."PNV1405lż2" 2024-12-13

3. Sonda Narda EF0392
0,89 -292V/m0,1MHz-4GHz LwiMPW/405/22" 2024-12-13

•.LwiMP -  Laboratorium Wzorców i  Metrologii  Po a  Elektromagnetycznego,  l nstytut Te ekomunikacji, Te!einfomatyki  i Akustyki,  Politechni ka Wrocławska
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Tabela nr 5 -Sprzęt uzupełniający

Sprawozdanie nr 2023-12J)05-2-S_BIE8001A
LABORATORIUM ANTEO   sp.  zo.o

41-700 Ruda Śląska, ul.  Chryzantem 23

Lp. Nazwa i typ urządzenia Zakres pomiarowy Numer świadectwa Data następnego
wzorcowania sDrawdzenia

1.
Termohigrometr Voltcraf BL-20 -20 + +60OC

648-1652/21 "* 2024-07-15
TRH 0 - 100%RH

2.
Dalmierz laserowy Bosch  GLM 0,05 -250m

2239.8-M114180-
2023-12-22

250 VF 1039/1 1 ****

3 Urządzenje GPS  H-TargetQmini - 2024-03-08
•..Laboratonu m  Pomiarowe  lNTROL
•... Zaktad  Długości  l<ąta GUM

i2.Wyniki badań

Tabela nr 6 -Wartosci nateżen ia Dola elekt    czneao i maanetvczneao

Nr Opis miejsca pomiaru

Zmierzonawartośćt'
Natężenie13 Natężenie14 WysokośćP'5 WspółRędnerficzne

Wartości Wartości

pionu
na ęzeniepola2EIV/ml PoaEP//m] PoaH[A/m] Omlaru[m] geog  apionu wME6 wMH6

1 GKP1  0°,  teren zieleni przy wieży 1,2 1,5 0,004 1,96
49.8580019.13680 0,05 0,06

2 GKP  120°,  teren zieleni 1,5 1,9 0,005 2,00
49.8579019.13720 0,07 0,07

3 GKP  i20°,  teren zieleni,  pole 1,7 2,2 0,006 1,70
49.8576019.13760 0,08 0,08

4 Teren zieleni,  poboczne drogi 1,8 2,3 0,006 1,84
49.8574019.13720 0,08 0,08

5 GKP 240°, teren zjeleni,  polna
1,3 1,7 0,004 2,00 49.85800 0,06 0,06

droqa 19.13670

6 GKP 240°, teren zieleni 1,4 1,8 0,005 2,00 49.8579019.13630 0,06 0,06

7
Teren zieleni, domek rekreacyjny '0,8 1,0 0,003 0,3-2,00

49.85830 0,04 0,04
nad stawem 19.13770

8 GKP 00,  pole 1,3 1,7 0,004 2,00 49.8583019.13680 0,06 0,06

9 GKP o°,  teren zieleni,  pole 1,8 2,3 0,006 1,94
49.8596019.13690 0,08 0,08

10 GKP o°,  teren zieleni,  pole 2,0 2,5 0,007 1,00
49.8606019.13700 0,09 0,09

11

Na tarasie domu
1,4 1,8 0,005 1,72

49.85780 0,06 0,06jednorodzinnego,  1  piętro,ul.Folwarczna 19.13590

12
Przy elewacji domu nr 8, *0,8 1,0 0,003 0,3-2,00

49.85750 0,04 0,04
ul.  Folwarczna 19.13600

13
Na  balkonie domu 2,2 2,8 0,007 2,00 49.85700

0,10 0,10
iednorodzinneqo,  ul.  Chabrowa  1 19.1 3420

14
Przy ogrodzeniu domu  nr 2, 3,0 3,8 0,010 1,83

49.85730
0,14 0,14

ul.  Chabrowa 19.13420

15
GKP 240°,  przy ogrodzeniu domu

1,2 1,5 0,004 1.97
49.85690 0,05 0,06

nr 6   ul.  Chabrowa 19.1 3350

16
GKP  120°, przed  bramą

2,1 2,7 0,007 1,90
49.85650

0,10 0,10wjazdową na posesję nr 22,ul.Czereśniowa 19.14020

17 GKP  120°,  teren zieleni 1,8 2,3 0,006 1,82
49.8570019.13930 0,08 0,08

*  wynik  poniżej  dolnego  zakresu  pompunktupomiarowego,przyjętodooiarowego  miernika  -  przy wskazaniach  sondy  poniżej  dolnego zakresu  po"arowegobliczeńwynikuskorygowanegowartośćskorelowanązizeczywistymwynikiempomiamiernika  dlaru'J.dolny

zakres pomiarowy  miernika  0,8 V/m.
1  -GKP -Główny Kierunek Pomiaro\^/y

2 -wynik pomiaru,  z uwzględnieniem  współczynników C* (charakterystyka częstotliwościowa)  i  Cd  (charakterystyka  dynamiczna).

3  -wynik  pomiaru  natężenia  skutecznego  pola  elektromagnelycznego  powięks2ony  o  niepewności  pomiaru.  Wartość  chwilowa,  zgodnie

z  pkt.11  załącznika do  rozporządzenia  Ministra Klimatu z  clnia  17 lutego 2020  r.  (Dz.  U.  2022  poz.  2630).
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Sprawozdanie nr 2023-12-005-2-S_BIE8001 A
LABORATORIUM ANTEO   sp   zo.o,

41-700 Ruda Śląska, ul  Chryzantem 23 ffteo
4  -  wartość  wyznaczona   na   podstawie   pomiaru   wartości   skutecznei   natężenia   pola  elektrycznego,   z  uwzględnieniem     niepewności

pomiaru,  dla  pomiarów wykonanych  od  Źródła  pól  elektromagnetycznych,  z  zależności  opisanej  w  pkt.3  załącznika  do  rozporządzenia
Ministra  Klimatu z dnia  17 lutego 2020 r.  (Dz.  U.  2022 poz.2630).
5-wysokość liczona jest od poziomu  podłoża,  gruntu

6  -wartości  wskaźnil(owe  zgodnie  z  pkt.25  ppkt.1  załączntka  do  rozporządzenia  Ministra  Klimatu  z  dnia  17  lutego  2020  r.  (Dz.  U.  2022

poz.  2630).:

WMB=
min (MEgr)

WMH-
H

min (M,igr)

gdz,e:
WME   (WMH)  -  oznacza   wartość   wskaźnikową   poziomu   emisii   pól   elektromagnetycznych   dla   miejsc   dostępnych   dla   ludności   dla

składowei    elektrycznei (magnetycznej) pola,
E  (H)  -  oznacza  zmierzoną  wartość  skuteczną  natęzenia  pola  elektrycznego  E,  wyrażoną  w  V/m,  (natężenia  pola  magnetycznego  H,

wyrażonego w A/m),  uśrednioną w sposób określony w pizepisach wydanych  na  podstawie art   122  ust   1  ustawy z dnia  27 kwietnia
2001   r.  -Pnawo  ochrony  środowiska  lub  zgodnie  z  pk(.11  załącznika  do  rozporządzenia  Mnistra  Klimatu  z  dnia  17  lutego  2020  r.

(Dz.  U.  2022 poz.  2630).
min(MEgr),  (min  MHgr) -oznacza  najniższą dopuszczalną wartość składowej  elektrycznei  (magnetycznej)  pola  dla  objętego  pomiarami

zakresu  częstotliwosci  dla  miej§c  dostępnych  dla  ludności  określoną  w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art.122  ust.1   ustawy
z  dnia  27  kwietnia  2001   r.  -Prawo  ochrony  środowiska  wyrażoną  w  V/m  rozporządzeniem  Min.  Zdrowia  z  17  grudnia  2019  roku
Dz.U  2019  poz.2448.

Brak dostępu/odmowa ul.  Chabrowa 2

0szacowana  niepewność  rozszerzona  przeprowadzonych  pomiarów  natężenia  pola  elektromagnetycznego  nie
przekracza 27,4 % (niepewność rozszerzona przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok.95% i współczynniku k=2).

Badanie wykonywano metodą dwóch sond  szerokopasmowych  opisaną w dokumencie  Z7.4,5 0cena moż//'woŚc/.
rea//'zac/./. melody badawcze/. wydanie  z  2022-06-10.  W  każdym  z  pionów  pomiarowych  sprawdzono  i  wykluczono  udziat

promieniowania  radiolinii w badanym widmie,  korzystając z w/w  metody.

13.  Podsumowanie

Dopuszczalny  poziom  promieniowania,  dla  poszczególnych  zakresów  częstotliwości,  charakteryzują

parametry  fizyczne  określone  w  załączniku  do  Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z  dnia  17  grudnia  2019  r.
w  sprawie  dopuszczalnych  poziomów  pól  elektromagnetycznych  w  środowisku  (Dz.  U.  2019,  poz.  2448)  -
tabela  nr 7.

abela nr 7 - Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznycn  ciia  mieisc aostępnycn ai a iuanosci.

Zakres częstotliwości  pola Sktadowa elektryczna E Składowa magnetyczna Gęstość mocy S

elektromagnetycznego W/m)
H(A,ml

(w/m2)

OHz 10000 2500 ND
Od 0 Hz do 0,5 Hz ND 2500 ND

Od 0,5 Hz do 50 Hz 10000 60 ND

Od 0,05 Hz do 1  kHz ND 3/f ND

Od 1  kHz do 3 kHz 250 / f 5 ND

Od 3 kHz do 150 kHz 87 5 ND

Od 0,15 MHz do 1  MHz 87 0,73 / f ND

Od  1  MHz do  10  MHz 8;J   1   fo,S 0,73 / f ND

Od 10 MHz do 400 MHz 28 0,073 2

Od 400 MHz do 2000 MHz 1,375  x  fo.5 0'0037 x  fo,5 f / 200

Od 2 GHz do 300 GHz 61 0,16 10

Podczas    badania    przyjęto.    jako    wartości    dopuszczalną    poziomu    pola    elektromagnetycznego

w    środowisku    wartość    2    W/m2    (28    V/m),    tj.    wartość    dopuszczalną    dla    dolnego    zakresu    pasma

400MHz -2000MHz.
Pomiary  wykonano  dla  średnlego  kąta  pochylenia  wiązki.   Przeprowadzone  badania  w  środowisku,

w  obszarze  pomiarowym,  w  otoczeniu  badanej  stacji  bazowej,  w  zmierzonych  pionach  pomiarowych,   nie
wykazały   przekroczenia   60%   wartości   dopuszczalnych   poziomów   pól   elektromagnetycznych.   W  związku
z tym  nie wymagane są dodatkowe pomiary dla  największego i  najmniejszego stosowanego lub  planowanego
kąta   pochylenia  wiązki,   zgodnie   z   pkt   13.   ppkt.   2   załącznika   do   rozporządzenia   Ministra   Klimatu  z  dnia
17  lutego 2020  r.  (Dz.  U.  2022  poz.  2630).  Zgodnie  z  pkt 25  rozporządzenia  Ministra  Klimatu  z dnia  17  lutego
2020 r.  (Dz.  U. 2022 poz. 2630),  nie jest wymagane wykonanie pomiaru miernlkiem selektywnym.
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Stwierdzenie zgodności:

Na   podstawie   wytycznych   wskazanych   w   obwieszczeniu    Ministra   Klimatu   i   Środowiska   z   dnia
21  Histopada  2022  r.  w  sprawie  ogłoszenia  jednolitego  tekstu  rozporządzenia  Ministra  Klimatu  w  sprawie
sposobów  sprawdzania  dotrzymywania  dopuszczalnych  poziomów  pól  eleklromagnetycznych w  Środowisku

/Dz.   U.   2022,  poz.  2630/  oraz  na  podstawie  otrzymanych  wyników  pomiarów  i  informacji  uzyskanych  od
klienta,   stwierdzono   iż   w   mlejscach   dostępnych   dla   ludności   do   których   uzyskano   dostęp,   w   żadnym

punkcie/pionie   pomiarowym,   w  środowisku   wokół  stacji   bazowej   BIE8001A   nie  występują   przekroczenia
dopuszczalnych   poziomów   pól   elektromagnetycznych,   określonych   w  tabeli   nr  7,     w   badanym   zakresie

pomiarowym od 400MHz do 90 GHz.

Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określone w przepjsach wydanych na

podstawie  art.122   ust.   1   ustawy  z  dnia   27   kwietnia   2001   r.   -  Prawo  ochrony  środowiska   uznaje   się  za
dotrzymane   w   badanym   obszarze   pomiarowym,   w   zmierzonych   pionach   pomiarowych,   gdyż   w   wyniku
zastosowania      sprawdzenia      dotrzymywania      dopuszczalnych      poziomów      pól      elektromagnetycznych
w środowisku,  o  którym  mowa w  pkt.  25  ppkt.1  j  pkt.  26  (załącznika  do  rozporządzenia  Ministra  Klimatu  z dnia
17 lutego 2020  r.  Dz.  U.  2022 poz.  2630),  żadna z wartości wskaźnikowych  nie  przekracza  1.

14.  Załączniki

Załącznik nr 1  - Rysunek poglądowy terenu,  rozmieszczenie pionów pomiarowych na terenie wokół stacji
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Koniec sprawozdania
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PEŁNOMOCNICTWO Nr 109/07/2022

Działając w imieniu  Spółki  pod  firmą  P4 sp. z o.  o.  z siedzibą  i adresem w Warszawie  przy ul.
Wynalazek 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy,    Xlll    Wydział    Gospodarczy    Krajowego    Rejestru    Sądowego,    pod    numerem
0000217207,    NIP   951-21-20-077,    kapital   zakładowy   w   wysokości   48.856.500,00   złotych

(„Spółka"),  niniejszym udzielamy pełnomocnictwa:

Pani Anniemarii Stawowy

posiadającej nadany numer PESEL: 92010604569

(„Pełnomocnik")

do  reprezentowania  Spółki  przed  organami  administracji  publicznej we wszystkich  instancjach,
w sprawach związanych ze zgłoszeniami instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne, o
których  mowa  w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art.153  List.1  ustawy z  dnia  27  kwietnia
2001   r.   -   Prawo   ochrony   środowiska   (t.j.   Dz.U.   z  2019   roku,   poz.   1396   ze   zm.),   w   tym

dokonywania wspomnianych zgłoszeń i składania informacji imieniem Spółki.

Pełnomocnictwo wygasa w przypadku zaistnienia jednego z poniżej wymienionych zdarzeń:

1 ) z chwilą ustania stosunku  pracy pomiędzy Spółką i  Pełnomocnikiem lub z chwilą rozwiązania
lub wypowiedzenia umowy o świadczenie usług pomiędzy Spółką a Pełnomocnikiem,

2) z chwilą odwołania  pełnomocnictwa,

3) w innych przypadkach określonych przepisamj prawa.

Niniejsze pełnomocnictwo nie upoważnia do ustanawiania pełnomocników dalszych.

Warszawa, dnia 20 lipca 2022 roku.

W  imieniu  Spółki:

yfffm
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